Desfibrilacion

Ficha técnica

HeartSave Y | YA

Forma del impulso

Energia

Inicio del analisis hasta la descarga
Inicio del equipo hasta la descarga
Umbral de asistolia

Modo pediatrico

ECG

Forma de onda exponencial truncada bifasica (BTE, por sus siglas en inglés), compensacién automética
seglin la impedancia del paciente
10 J a 360 J segln la impedancia del paciente, configurable individualmente

5 seg (en funcién del nivel de energia)
aprox. 14 seg hasta 200 J

<100 pv

Tecla pediatrica

Derivacion
Impedancia del paciente

Pulsacion

Electrodos de desfibrilacion

Il
25a300Q
30 a 300 por minuto

Vida atil 5 afios
Longitud del cable 1,30 + 0,06 m
Superficie de los electrodos activos 105+ 10 cm?
Sensor de retroalimentacion de RCP Opcional
Gestion de los datos

Almacenamiento interno 3GB

Registro de datos

Exportacion de datos

Suministro de corriente

ECG: 10 horas; registro de resultados: 2000; datos de RCP: 10 horas;
informe de autocomprobacion: 3650
con memoria USB

Bateria

Tipo de bateria
Tension de corriente
Capacidad (nominal)
Vida atil

N.° de descargas

Condiciones medioambientales

NRLO1C

LiMn02

12v

4,2 Ah

5 afios

230 descargas a 200 J o0 150 descargas a 360 J

Condiciones de funcionamiento

0 °Ca b5 °C (30 % a 95 % de humedad relativa del aire sin condensacion, 700 hPa a 1060 hPa)
(El equipo puede funcionar durante al menos 20 minutos con una temperatura ambiente de hasta -
20°C)

C€o123

Condiciones de almacenamiento 0°Ca b0 °C (5% a95 % de humedad relativa del aire sin condensacién, 570 hPa a 1062 hPa)
Condiciones de transporte 0 °Cab0°C (5% a95 % de humedad relativa del aire sin condensacién, 570 hPa a 1062 hPa)
Directivas sobre la reanimacion

ERC ERC-2021

Clase de proteccion

IP 55

Dimensiones

Alto x ancho x profundidad
Peso sin bateria

Peso con bateria

29,6 cmx 22,0cm x 9,7 cm
aprox. 2,2 kg
aprox. 2,5 kg

Volumen de suministro: 1 HeartSave Y o HeartSave YA, 1 baterfa, 1 par de electrodos, 1 equipo de emergencia, 1 manual de instrucciones

www.primedic.com

PRIMEDIC

Saves Life. Everywhere.

DESIGNED-
DEVELOPED
IN GERMANY

Fechadepublicacion:04/2024|24398|ES|B



